HRUBKA PODLA HRUBKY OMIETKY, OD 20 mm DO 50 mm
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REZ ZAKLADMI - JESTVUJUCI REZ ZAKLADMI - BURACIE PRACE REZ ZAKLADMI - DOMUROVACIE
STAV M1:25 M1:25 PRACE M1:25
SKLADBA STENY /POSTUP PRAC NA FASADE/ :
-ODSTRANENIE POVODNEJ OMIETKY, POVRCHOVYCH UPRAV
-OCISTENIE PODKLADU
-VYSPRAVENIE PODKLADU POMOCOU CEMENTOVEJ OMIETKY,
VYROVNANIE PODKLADU _
-NANESENIE HYDROIZOLACNEJ VRSTVY, MAPEI MAPELASTIC
I A NALEPENIE POMOCOU TOHTO VYROBKU AJ XPS POLYSTYRENU
HR. 20 - 50 mm V ZAVISLOTI OD HRUBKY POVODNEJ OMIETKY
= . 50 -ZHOTOVENIE EXTERIEROVEJ OMIETKY /POUZIT SKLOTEXTILNU MRIEZKU/
Bl [s00] > EXTERIEROVA OMIETKA NAPR. MOZAIKOVA OMIETKA BAUMIT, PRIP.
%8 sl 1 PODLA POZIADAVIEK INVESTORA
= D . ,
---------- ———t T POZNAMKA :
';i" o PRI -VYSKU AKO AJ ROZSAH POSKODANIA EXT. OMIETOK JE NUTNE PREVERIT .
PRED REALIZACIOU PRIAMO NA STAVBE NAKOLKO SA V PRIEBEHU CASU MOZE ZMENIT
Zod. Projekt. Vypracoval | Kreslil ~Ing. Milo$ Pecho
Ing. MiloS Pecho Ing. Tomas Hulak |Cc')\l:"222|30934292979’; BiG: 1080593621
z Y tel. ¢. 0948 521 211
REZ ZAKLADMI - NAVRHOVANY Okres - Plchov TOU - Pachov Format XA
STAV M1:25 Investor : mesto Pichov, Stefanikova 821/21, 020 01 Puchov Datum 09/2015
Nézov a miesto stavby : ] y y Cislo zakazky
Rekonstrukcia stavebnych konstrukcii Oz . [Pere:
Dom smutku, Horné Kockovce povolenie
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