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JESTVUJÚCE PUKLINY, TRHLINY V STYKU 

OBVODOVEJ STENY SO SUSEDNOU, 

VNÚTORNOU STENOU JE NUTNÉ VYTMELIŤ 

POLYURETÁNOVÝM TMELOM, 

VÝŠKA POŠKODENIA cca 5,50 m

NAVRHOVANÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE 16/32,
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Zod. Projekt. Vypracoval Kreslil

Výkres č. :

Dátum
Formát

Mierka :

Architektonicko-stavebné riešenie

Ing. Tomáš Hulák

Názov a miesto stavby :

stavebné
povolenie

Číslo zákazky
Paré :Účel :

Ing. Miloš Pecho

Okres : Púchov OÚ : Púchov
Investor : mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov

Rekonštrukcia stavebných konštrukcií
Dom smútku, Horné Kočkovce

09/2015
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6xA4

Ing. Miloš Pecho
Nimnica 167, 020 71 Púchov

IČO: 45894949; DIČ: 1080293621
tel. č. 0948 521 211

POZNÁMKY :
-OBVOD OBJEKTU, NA KTOROM JE NUTNÉ ZREALIZOVAŤ NAVRHOVANÚ 
 SKLADBU STENY JE DLHÝ cca 110,00 bm
-OBVOD OBJEKTU, NA KTOROM JE NUTNÉ ZREALIZOVAŤ ŠTRKOVÉ LÔŽKO 
 A OSADIŤ BET. OBRÚBNIKY JE cca 102,00 bm


