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Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov akcie: Rekonstrukcia stavebnych konstrukcii,
Dom smutku, Horné Kikovce

Ucel stavby : Dom smutku

Miesto stavby: Horné Kitkovce

Okres: Pachov

Kraj: Trertiansky

Katastralne tuzemie: Horné Kkovce

Investor: Mesto Puchov, Stefanikova 821/21,
020 01 Puchov

Zodpovedny projektant stavby: Ing. MiloS Pecho

Vypracoval : Ing. Tom&s Hulak

Po obdrzani objednavky na spracovanie projektdokymentacie prebehlo stretnutie
priamo na rieSenom objekte, kde boli zamerané rogastvujlcich konstrukcii potrebné pre
spracovanie PD a zadefinované podmienky a presssahoako aj materidlova baza zastupcom
investora, t. . p. Petrom BaStugom. Vlastné teckénrieSenie navrhovanej rekonsStrukcie je
rieSené v zmysle poziadaviek priameho investonbgtavznesenych pri zadavani spracovania
PD.

Buracie prace

Soklovéaéast’ objektu — Jestvujiica exteriérova povrchova Gprava stiefpassa
odstrani po vyzngnejc¢asti obvodu objektu do vySky minimalne 0,50 m neal/é&i terénu, v
pripade vaéSieho rozsahu poskodenia do potrebnej vysky a ddeslsa odhalené murivo
dokladne ¢isti. V ozn&enychéastiach obvodu objektu sa odstrania beténové ckgdni
odkvapové chodniky, a potrebeesti dlazby aj s podkladovym betébnom a nasledne sa
zrealizuje vykop do ibky 0,250 m pod Urovejestvujiceho terénu.

Poskodena omietka v interiéri Po odstraneni chyb a porach v streSnej konstrskcii
poSkoden&ags’ omietky odstrani a steny sa dokladne vysusia.

Atika — Oznaené oplechovania atik sa odstrania
Stipiky oplotenia v mieste brany -poskodeniag’ stipikov je nutné odstratyj
rozobra a nasledne priz¥aechnika pre wenie nasledujiceho postupu. V danej situacii nie je

mozné ukit’ presny postup obnovy.

Rebik na vysSie poloZzenu strechu Zkorodovaneasti rebrika je nutné odstréni
obbrust.



Domurovacie prace

Soklovacast’ objektu —V miestach kde bola odstranena pévodna omietlékmdne
bol atisteny povrch jestvujiceho muriva sa vyspravi ppyaementovou maltou, zarovnaju sa
nerovnosti a pripravi sa rovny povrch pre realizduoidroizol&nej vrstvy MAPEI
MAPELASTIC, ktora bude nanaSana priamo na priprgyavrch. Navrhovana hydroizcliaa
vrstva sa napoji na existujuci HI systém. Tepehodicia z extrudovaného polystyrénu, napr.
ISOVER STYRODUR hr. 20 az 50 mm bude lepena na laoldbomocou HI systému. Hrubka
tepelnej izolacie zavisi od hrabky jestvujucej otkyet. j. hr. Tl sa prispésobuje hr. jestv.
omietky aby hotovy navrhovany povrch bol v jedr®jine s jestvujucim. Povrchova Uprava
navrhovanegasti fasady bude realizovana zo systému napr. BAUMbzaikova omietka.
Nezabudntl pouzt’ v skladbe exteriérovej omietky aj sklotextilnt efku. BlizSie podrobnosti
ako aj rozsah i projektovi dokumentaciu.

Poskodena omietka v interiéri Po déslednom vysusSeni stien sa zrealizuje nova
san&na omietka v miestach poSkodenia, napr. systém MAREsna skladba ako aj hrubka
san&nej omietky nie je blizSie Specifikovana.

Atika — Po odstraneni jestvujuceho oplechovania atiky skklpd vyspravi, &isti od

necistot a vytvoria sa tzv. kapsy zadefinovanych rommeNasledne sa zhotovené kapsy
vyplnia cementovou zmesou a taktiez sa zrealizQjmeh vrstva po celej ploche atilgim sa
povrch atiky vyrovna a pripravi pre osadenie katidh priponiek a nasledne aj pre pokladku
oplechovania. PouZitd cementova zmes napr. BAUMDTER. VSetky nedostatky atik, ktoré
vzniknu pri demontazi oplechovania ako aj uz vzotknporuchy musia Iiyodstranené,
u malych rozmerov uZ spominanou cementovou zmegwipadnych vé&sich poruch je
potrebné atiku domurovaripadne zvaziiny technologicky postup. VSetky rozmery
vykdzaného oplechovania je nutné pred vyrobou prépeamo na stavbe a to az po
odstraneni jestvujuceho oplechovania a pripravedkiadu.

Oplechovanie styku plochej strechy so stenoujestujice oplechovanie je nutné
obrust, natrig® 1x zakladnym naterom a 2x krycim naterom. Nasledadvit' k obvodovej
stene a pretmelipolyuretanovym tmelom. V pripade zistenia koragiechovania je nutné
zkorodovany kus oplechovania vymg&aa novy kus, rovnakych rozmerov.

Stipiky oplotenia v mieste brany -V danej situacii nie je moZnédit* presny postup
obnovy, po demontazi poSkodeiiagpti je nutné prizuaprojektanta a zvagZipresny
technologicky postup ako aj materialova bazu obnovy

Rebik na vysSie poloZenu strechu Zkorodovaneasti rebrika je nutné vybrisi
ocistit’ od neistot a nasledne natti@x zakladnym naterom a 2x krycim naterom.

Okenné parapety v obvodovej stene medzi dvoma vySkgmi Uroviiami plochej
strechy —Jestvujuce okenné parapety zadefinovanych okenotyciov je nutné vybrus;
ocistit’ a nasledne nattielx zakladnym naterom a 2x krycim naterom. V prépadtenia
korézie oplechovania je nutné zkorodovany kus dplegania vymeniza novy kus, rovnakych
rozmerov.



Plocha strecha nad vebajSou ¢ast’ou objektu, nizSia vySkova drové strechy —
Jestvujacu streSnu krytinu, asfaltové pésy s pasypge nutné vyspravj t. j. pukliny
a praskliny pretri¢ pripravkom MAPEI PLASTIMUL s pouzitim sklotextilpenriezky pre
vystuzenie navrhovanej opravy. Cell streSna kryjemutné natri¢ antireflexnym naterom,
napr. system MAPEI.

Klampiarske vyrobky

Klampiarske prvky ako oplechovanie atik je realeno& pomocou pozinkovaného plechu.
VSetky klampiarske prace treba realizoypad’a STN 73 3610.

Ochrana a starostlivos’ o Zivotné prostredie

Pri ochrana a starostlivosti o Zivotné prostrgelipotrebné dlzanajma o ochranu vod,
ovzdusia, ochranu pred hlukom a likvid4ciu odpadu.

Ochrana vod

V priebehu vystavby je potrebné dodrzidustanovenia dané zakonom
¢. 364/2004 Z.z. oochrane véd. Odpady neohrozupdrdi zdroj vody, v blizkosti sa
nenachadza ziaden vodny tok. VSetky odpady budistaweniska odvedené do verejnej
kanalizacie.

Ochrana ovzdusia
Patas vystavby potrebné dodrzZigvaistanovenia dané zakonotn 478/2002 Z.z.
o ochrane ovzdusSia. Objekt po dokeni nebude nijako ztistova’ ovzdusie.

Ochrana pred hlukom

V priebehu realizacie stavby je potrebné dotirkriadenie viady SR 115/2006 o
minimalnych zdravotnych a bezpwstnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami savisiacimi s expléziou hluku. Stavba ndbuzvySova hladinu hluku v okolitom
prostred

Poznamka

VSetky skryté nedostatky, poruchy a chyby odhaf@néekonstrukcii ako aj poruchy
vzniknuté po obhliadke objektu nie s predmetom PD.



Zaver

Pri realizacii budu dodrzané vSetky prisluSné ngorpmgdpisy a postupy udané vyrobcami. Na
stavbe budul pouzité iba vhodné stavebné vyrobkd3(®dst.f zake50/1976 Zb. — stavebny
zakon). Pri vystavbe treba dodrZiévastanovenia vyhlasky. 147/2013 Zb. O bezpeosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pradaektroinStaléné prace mézu vykonava
iba osoby s prislusnou kvalifikaciou (vyhlaSka 3P96 o odbornej spdsobilosti
v elektrotechnike). Bytovy dom je navrhnuty v s@ado zakonom¢. 555/2005 Z.z. o
energetickej hospodarnosti budov, navrh domdnaspmin. poZziadavky na energeticku
hospodarnasnovej budovy ut. prislusnymi technickymi normami.

Energeticka hospodarnbge mnozstvo energie potrebnej na splnenie vSetleyargetickych
potrieb suvisiacich s normalizovanym uzivanim bydamajma mnozstvo energie potrebnej na
vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladengtyanie a osvetlenie. Po obhliadke statikom
Ing. MiloSom Pechom bolo usudené Ze vSteky konéteukeovplyviuju statiku budovy, akurat
bude potrebné odstrédnihavarijné zavady na konstrukciach padnavrhov v projektovej
dokumentacii.
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